TABLA CONSTRUCT S.R.LJ52/32/2007, CUI RO20818790
Sediu: Str. 1 Decembrie 1918, BL. C9, Sc. A, Ap. 3, Localitatea Giurgiu, Judeful Giurgtu
Punct de lucru; Soseaua Alexandriei nr. 154C, Localitatea Giurgiu, Judefui Giurgiu

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 2/04.02.2019

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:Tabla tip tiglé zincatd si prevopsita COPERTURA cu
grosimea 0,45 mm
2. Utilizare preconizatd: realizarea invelitorilor pentru acoperisurile cu sarpantd (cu panta = 10%) la
constructi civile si industriale, in lucréri noi sau de renovare
3. Eabricant: TABLA CONSTRUCT SRL, Punct de lucru: Soseaua Alexandriei nr. 154C, Localitatea
Giurgiu, Judetul Giurgiu, Tel./Fax: 0246 212 205
4, Reprezentant autorizat: neaplicabil
5, Sistemul de evaluare si de verificare aconstanteiperformantei: Sistem 4
Ba. Standard armonizat:SR EN 14782:2006, Placi metalica autoportants pentru invelitoare de acoperis,
placéri la exterior gi ciptusiri la interior. Specificatie de produs i cerinte
Organism notificat: URBAN-INCERC INCERC Bucuresti Aut. Laborator 3376/12.07.2018
7. Performante declarate:

Caracteristici esentiale Performanta

Rezistentd mecanica 1,2 kN la o deschidere de 0,5 m

Permeabilitate la apa Impermeabila

Toleranfe dimensionale:

Tnaltimeprofil (figlg) +0,7 mm

Pas +0,5 mm

L&timeutila +4,5mm

Abatere de la liniaritate 0,8 mm/m

Abatere de la perpendicularitate -3,8 mm

Lungimetreaptd + 0,3 mm

Performanta la foc exterior Clasa Froor

Reactie la foc Clasa F

Durabilitate Otel cu grosimea 0,45 mm marca DX51D+Z140+ Fata 1.
SP 50 um/Fata 2: SP 10 um

8. Documentatie tehnicé adecvati sifsau documentatie tehnica specificé: Fisé Tehnica produs, Rapoarte
de Incercare

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.

Aceast’ declaratie de performant este eliberatd in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,pe
raspunderea exciusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de cétre:
lordan Teodor

la data 04.02.2019

[semnatural......c.oovermusmivernns
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EN 14782

Tabl3 tip tigld zincat3 si prevopsitd COPERTURA utilizatd la
realizarea invelitorilor pentru acoperisurile cu sarpantd

Profil tip tigld COPERTURA, grosime 0,45 mm, clasa 2; lungime
treaptd 350 mm;DX51D+Z140-Fata 1:SP 50 um/Fata 2: SP10 pm-
EN 508-1

Reactie la foc: clasa F
Performanta la foc exterior: Clasa Fgpaor

Rezistent la fortd concentratd: 1,2 kN la o deschidere de 0,5 m




